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scossalina in
lamiera di alluminio preverniciata
sp. 0,7 mm

tubolare perimetrale in acciaio saldato
Ø interno 2500mm
Ø esterno 2860 mm

dim. 180x500 sp.10mm
tavolato in legno tipo OSB

classe 3 sp. 25 mm

lucernario circolare

orditura secondaria
copertura con travi IPE 240canale di gronda in lamiera di alluminio

preverniciato sp. mm 0,7

nicchie cinerarie con
struttura in alluminio

chiusura con pannelli
apribili in vetro

(ESCLUSE DALL'APPALTO)

isolante

canale di gronda in lamiera di alluminio
preverniciata sp. mm 0,7

schermatura con
pannelli di lamiera forata

foro a soffitto
40x50 cm

scala metallica
di accesso al locale

trattamento fumo

tettoia in
lamiera grecata

cavedio aerazione vano
corsa montacarichi
dim. L 0.70xH0.50

parapetto in muratura

copertina in
lamiera di alluminio
preverniciata sp. 0,7 mm

pavimento in
gres porcellanato

lamiera
forata

cancello
metallico
h=200cm

controparete in
cartongesso

parete in
cartongesso
lastra singola

gronda in lamiera
di alluminio

facciata continua
con profili in alluminio
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Elemento ingresso cinerario comune
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doppia lastra

modulo luce ad incasso
parete e soffitto

pannelli metallici coibentati in
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e isolamento in poliuretano
(Spessore pannello 100mm)

colmo
microventilato in

lamiera di alluminio
preverniciata

sp. 0,7 mm
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manto di copertura in lamiera di
alluminio preverniciata colore effeto
zinco titanio prepatinato sp. mm 0,7
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striscia
luminosa
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cisterna monoblocco
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(Spessore pannello 100mm)

manto di copertura in lamiera di alluminio
preverniciato colore effeto zinco titanio prepatinato
sp. mm 0,7 sistema di posa a doppia aggraffatura

colmo
microventilato in

lamiera di alluminio
preverniciata

sp. 0,7 mm

tavolato in legno tipo OSB
classe 3 sp. 25 mm

manto di copertura in lamiera di alluminio preverniciato
colore effeto zinco titanio prepatinato sp. mm 0,7

sistema di posa a doppia aggraffatura
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botola di accesso
in copertura con

scala retrattile

profilati in acciaio zincato
 omega 30x50x30 sp. 2,0mm

tavolato in legno tipo OSB
classe 3 sp. 25 mm
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rete a maglie strette in alluminio per ventilazione

coibentazione in polistirene espanso estruso XPS
d = 35 kg/mc sp. mm 60

lamiera di acciaio zincato a caldo sp. mm 5
sagomata per supporto gronda

ancorata alla parete perimetrale
e alla struttura della copertura

profilati in acciaio zincato
omega 80x150x45 sp. 2,5mm

scala per accesso alla copertura dell'atrio centrale
in alluminio a due montanti con gabbia di sicurezza
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