HYDEA Firenze

SCOSSALINA
COPRIMURO

IN LAMIERA

DI ALLUMINIO
SP.MM 0,7
PREVERNICIATA

PLUVIALE

CANALEDIGRONDA___

PLUVIALE

SCOSSALINA COPRIMURO
METALLICA

MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA

DI ALLUMINIO PREVERNICIATO
COLORE EFFETO ZINCO TITANIO

PREPATINATO SP. MM 0,7 SISTEMA DI
POSA A DOPPIA AGGRAFFATURA

SCOSSALINA COPRIMURO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO SP. MM 0,7
PREVERNICIATA

PLUVIALE

e ]

' | IR
65 | N
~ i

COLMO MICROVENTILATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
SP. 0,7 MM PREVERNICIATA

MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA
DI ALLUMINIO PREVERNICIATO
COLORE EFFETO ZINCO TITANIO
PREPATINATO SP. MM 0,7 SISTEMA DI
POSA A DOPPIA AGGRAFFATURA

CANALE DI GRONDA

LUCERNARIO

CAMINO IMPIANT!

PLUVIALE

CANALE DI GRONDA

PREDISPOSIZIONE
CAMINO 3° FORNO

N. 3 CALATE VENTILAZIONE SCARICHI
(FINO A QUOTA 260.00)

SCALA IN ALLUMINIO CON GABBIA PER ACCESSO
COPERTURA BLOCCO CENTRALE

PLUVIALE

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ——

COLMO
MICROVENTILATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
PREVERNICIATA

SP.0,7 MM

SCOSSALINA COPRIMURO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO SP. MM 0,7
PREVERNICIATA

PLUVIALE

COLMO \\
MICROVENTILATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
PREVERNICIATA
SP.0,7 MM

CANALE DI GRONDA |

MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA

DI ALLUMINIO PREVERNICIATO
COLORE EFFETO ZINCO TITANIO

PREPATINATO SP. MM 0,7 SISTEMA DI
POSA A DOPPIA AGGRAFFATURA

COLMO
MICROVENTILATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
PREVERNICIATA

SP. 0,7 MM

PLUVIALE

PLUVIALE
SCOSSALINA COPRIMURO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO SP. 0,7 MM
______PREVERNICIATA
_ PLUVIALE
________________________________________________ —
_______________________________________ ] :
e e las el
|
| |
| |
N | : : VENTILAZIONE COLONNA ACQUE LAVAGGIO PAVIMENTI
I | |
. . | : : GRONDA
L # F |
I 71 : I SCOSSALINA COPRIMURO
T | ’47* | : PREVERNICIATA
|
I | L [ E— | |
[ — / | L I | :
NH T HA O AN :
N H s Ly L I
TET A N [ [ [ 7 [ [ [T [ | :
N B ) leess0e— |
|
- — d\\r — - H i
- (S L AN [ AN N AN B S B S |
L;' |
AL T T LTI pu i e Rl I |
******ﬁ*** ' PLUVIALE
AL e e ey~ | |
— - silien |
T , ] |
- ] ERNEE |
|
[ L L] [ | :
—| 1 i | |
] i '
IslsisiEEsEEESEREEEEAN | |
— L |
________________ | |
] |
| |
n ‘ |
_________ e | | S— :____:____?___!
| PLUVIALE | PLUVIALE

CANALE PER

AERAZIONE FILTROPO8 |

CAMINI PER 1° E 2° FORNO
(ESPULSIONE FUMI
A QUOTA 262.81)

CAMINO IMPIANTI

SCOSSALINA COPRIMURO
IN LAMIERA DI ALLUMINIO SP. MM 0,7
PREVERNICIATA

PLUVIALE

L SCHEMATURA IN LAMIERA FORATA

MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA
DI ALLUMINIO PREVERNICIATO
COLORE EFFETO ZINCO TITANIO
PREPATINATO SP. MM 0,7 SISTEMA DI
POSA A DOPPIA AGGRAFFATURA

IN LAMIERA DI ALLUMINIO SP. 0,7 MM

COMUNE DI FIRENZE

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Michele Mazzoni

Promotore:

Crematorio di Firenze S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)

OPERE DI FASE 1

PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE

(ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

HYDEA spA.
Architettura, Ingegneria, Ambiente
via del Rosso Fiorentino, 2/g - 50142

Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999)
Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818

Ing. PAOLO GIUSTINIANI
Arch. ALESSANDRO SCARPONI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Giorgio Salimbene

Impianti elettrici meccanici:
Management NM&E sril

Engineering
Ing. Paolo Bonacorsi
Strutture:

progetti

Ing. Stefano Valentini

Geologia - geotecnica:
Geol. Lorenzo Cirri

Elaborato:

AR.05

SCALA 150

TEMPIO CREMATORIO
PIANTA PIANO COPERTURE

COMMESSA RESPONSABILE DI COMMESSA DATA PRIMA EMISSIONE
ED 029 PAOLO GIUSTINIANI LUGLIO 2015

REVISIONE DATA REDATTO Sistema Qualita certificato da: e
A LUGLIO 2015 ALESSANDRO SCARPONI per 1 process aziencl

nome file: AR.05_T_Piano_coperture_14121613_Rev_A.dwg




