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PUNTO CAMPIONAMENTO FUMI

BOTOLA CON SCALA
RETRATTILE
PER ACCESSO
ALLA TERRAZZA

TERRAZZA A TASCA

MONTACARICHI

REFRIGERATORI FORNI
n.1-2-3

PARETE IN CARTONGESSO
LASTRA SINGOLA
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FORO SOLAIO Ø550 PREDISPOSIZIONE
PER CAMINO FORNO 3

FORO SOLAIO Ø550 X CAMINO FORNO 1

VRV
+247.70 quota PT

+251.24 quota Ballatoio
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PLUVIALE

PLUVIALE

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

PLUVIALE

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

S1S1

FORO A PAVIMENTO

N. 2 APERTURE A PARETE:
- APERTURA N. 1 PER USCITA CALATE SCARICHI

DIM. L 0.50 X H 0.50 DA QUOTA 260.00 A 260.50
- APERTURA N. 2 PER ESPULSIONE AERAZIONE BAGNI

DIM. L 0.50 X H 0.50 DA QUOTA 257.00 A 257.50

COLONNA DISCENDENTE ACQUE
LAVAGGIO PAVIMENTI INTERNI Ø 75
FORO NEL SOLAIO Ø150

N. 2 FORI NELLA SOLETTA
DI COPERTURA DEL VANO CORSA

ASCENSORE DIM. 0.25 X 0.40

CAVEDIO A PARETE PER ALLOGGIAMENTO
EVACUATORE FUMO E CALORE

DIM. L 0.60 X H 0.80 DA QUOTA 257.90 A 258.70
(INTRADOSSO CONTROSOFFITTO)

APERTURA A PARETE PER ALLOGGIAMENTO
EVACUATORE FUMO E CALORE

DIM. L 0.60 X H 0.80 DA QUOTA 257.90 A 258.70
(INTRADOSSO CONTROSOFFITTO)

3.50

3.1
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IS01

IS01

IS01

IS03

FORO A PAVIMENTO
DIM. 0.40 X 0.25 PER AERAZIONE FILTRO PIANO PRIMO

M10

M10 M10
M10

CAVEDIO A PARETE AERAZIONE
VANO CORSA MONTACARICHI

 DIM. L 0.70 X H 0.50
DA QUOTA 258.50 A 259.00

(INTRADOSSO COPERTURA VANO CORSA)

0.16

0.60

SCALA FISSA SENZA GABBIA
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FORO SOLAIO Ø550 PER CAMINO FORNO 2

+255.06

+255.12

+255.12        +255.12

       +255.12

FORO A SOFFITTO Ø150

FORO A SOFFITTO Ø150

APERTURA A PARETE
DIM. L 0.58 X H 0.25

DA QUOTA 254.55 A 254.80
MISURATE AL CENTRO

(COMPRESA FRA CONTROSOFFITTO
E SOLETTA DI COPERTURA, VEDI SEZ. S4, )

FORO SULLA FALDA INCLINATA
DI COPERTURA
DIM. 1.25 X 0.51

3.23

2.4
0

int. netto 2.67

int
. n

ett
o 1

.60

M03

M03

COLONNE SCARICHI BAGNI

BOTOLA A PAVIMENTO
PER ACCESSO A
BALLATOIO METALLICO
DIM. 0.70 X 0.80

+254.11 quota Grigliato

      +254.11 quota Grigliato

BALLATOIO METALLICO

BALLATOIO METALLICO

BOTOLA SU ORSOGRILL
PER ACCESSO A BALLATOIO METALLICO
DIM. 0.70 X 0.80

+255.08- quota sbarco

BALLATOIO METALLICO

FORO SULLA SOLETTA INCLINATA
DI COPERTURA

2.18

2.1
8

0.71

HEA 120
PER SOSTEGNO PARETE

IN CARTONGESSO

+254.11 quota Grigliato

      +254.11 quota Grigliato

S2

M03

M03 M01

M01

S

7

S

7

APERTURA A PARETE
DIM. L 0.58 X H 0.25

DA QUOTA 254.55 A 254.80
MISURATE AL CENTRO

(COMPRESA FRA CONTROSOFFITTO
E SOLETTA DI COPERTURA, VEDI SEZ. S4, )

BALLATOIO METALLICO

FORO A PARETE
DIM. L0.80 X H1.20
DA QUOTA 255.58 A 256.78

+255.08- quota sbarco

+251.24 quota Ballatoio

+251.24 quota Ballatoio

+247.70 quota PT

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

PLUVIALE
FORO NEL SOLAIO Ø150

1 2 3

PARETE IN CARTONGESSO
LASTRA SINGOLA

RINGHIERA

RINGHIERA

FORO A PARETE
DIM. L0.80 X H1.20
DA QUOTA 255.58 A 256.78

PLUVIALE FORO SULLA FALDA INCLINATA
DI COPERTURA Ø150

FORO A SOFFITTO

FORO IN VISTA

LEGENDA CAVEDI

*

LEGENDA VV.F.

USCITA DI SICUREZZA

PORTA TAGLIAFUOCO

ELETTROMAGNETE DI SGANCIO FORO IN VISTA E A SOFFITTO

N.B. - GLI ARREDI, I FORNI DA CREMAZIONE E ALTRE APPARECCHIATURE SPECIALISTICHE NON
SONO COMPRESE NELL'APPALTO
GLI INGOMBRI EFFETTIVI DI TALI ATTREZZATURE E LE FOROMETRIE PREDISPOSTE DOVRANNO
ESSERE VERIFICATI CON IL FORNITORE / INSTALLATORE

ALESSANDRO SCARPONI
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