HYDEA Firenze

LEGENDA TUBAZIONI DI' SCARICO
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE - PEAD (PEBD S12.5 o saldare)
[a pavimento] ATTRAVERSAMENTO DI TUBAZIONE PLASTICA
——————— D\STR\{E?_LtJtZ\ONE SECONDARIA ACQUE NERE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
Lo soffto i C.1 Pareti rigide e flessibili come da par.
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare) ..
a pavimento R 1.2.1, spessore minimo della parete 100 mm
D(LSTSE‘BEUQ?NE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare) . ) C.2 Pareti mg\de e flessibili come da par.
N DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE - PEAD (PEBO S12.5 a saldare) aond 1.2.1, spessore minimo della parete 150 mm
[a pavimento] MM 9024 .|
- - DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE - PEAD (PEBO S12.5 a saldare) SCARICO TROPPO PIENO i TUBAZIONE
[a soffitto MWD D cOuPETECA Sl PLASTICA
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare) D mx O£ TIENZON NPy
a pavimento e o ={ F P ‘
DPS DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PEBO S12.5 Id .
sy [a soffitto] ( @ soldare) SCARICO DI FONDO — lemWMmWM E) / J d
DISTRIBUZIONE  SCARICHI' ACQUE METEORICHE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
[a pavimento] EWE)
DSM DISTRIBUZIONE SCARICHI' ACQUE METEORICHE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare) INTONACO DI' GESSO S
[o soffitto] 21108 O MALTA CEMENTIZIA 505 COLLARE COLLARE
E\STR\BUZ\OtN% VENTILAZIONE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare) — T Peg T g
a pavimento 9110 :
\_ .
DPV DISTRIBUZIONE VENTILAZIONE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare) o AT . o . .
[a soffitto] N Distanza minima tra collari / giunto anulare (s1): 200 mm
9110 9110 Ry
50 ) =l |
875 4850 o .
LEGENDA POSA TUBAZIONI i Abbreviazione Descrizione RIFERIMENTO:
MODALITA' POSA/ALLOGGIAMENTO MONTANTI PASSANTI SOLAI SALTI DI QUOTA AL PIANO B: Materiale di riempimento (lana minerale) ETA-10/0404 (BENESTARE TECNICO EUROPEO)
C: Tubo di plastica
[P] SOTTO PAVIMENTO A/o PROVENIENTE DAL BASSO A/o PROVENIENTE DAL BASSO Cr: Striscia di disaccoppiamento acustico PRODOTTO 'COMMER'C\ALE DI' RIFERIMENTO:
de: Diametro del tubo (diametro esterno nominale) Collare Antifuoco Hilti CFS-C P
A SOFFITTO .ﬁ DIRETTA VERSO L'ALTO Oj7 DIRETTA VERSO L'ALTO ) . .
E: Elemento da costruzione (parete, solaio) o dotti alenti f eri o al
IN MURATURA/A PARETE / PASSANTE A/o/7 PASSANTE 450 F: Fissaggio del collare er prodotli equivaienti 1are rifenimento d
e i st: Distanza minima tra sigillature di attraversamento singole relativo documento ETA fornito dal Produttore
/R &: taz: Spessore del sigillante elastico antifuoco Hilti CFS—S ACR
‘ = TIPOLOCIA C‘RCU‘TOJ—— NUMERAZIONE COLONNA MONTANTE CIRCUITAZIONI tc: Spessore della parete del tubo
\000/ ————= N' PROGRESSVO N ’ )
te: Spessore dell’'elemento da costruzione
ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI 2110
Isolamento termico delle tubazioni da realizzare con materiale isolante a cellule ]
chiuse avente conduttivitd termica utile A = 0,04 W/m’C alla temperatura di 40 °C G Mo
[ )
Diametro esterno del tubo| Spessore 100%: Spessore 50%: Spessore 30%:
Lopco\e caldaia, cantine, Sgtto traccia in pareti LECGH climatizzati o 6110 250 [h__ﬂ/ 975 950
arages, tubazioni disperdenti, verso sottotraccia in pareti o
gstergne, cunicoli esterni \'esiemo o locali non solai comumcon% con ,,'¢4O (M'O,,l' #50 ?110 QS 243,09 QE 243,20
climatizzati locali climatizzati
fino a @est. 20 mm. spessore 20 mm. spessore 10 mm. spessore 6 mm. " E QSZ43,22QE243,331%B \ DEGRASSATORE
fino a @est. 39 mm. spessore 30 mm. spessore 15 mm. spessore 9 mm. 6110 QSZ“'ZAQEZ{@ QS 242,98 QE 243,10
fino a @est. 58 mm. spessore 40 mm. spessore 20 mm. spessore 12 mm. ?50 I (2)12; 7’L160
fino a Pest. 79 mm. spessore 50 mm. spessore 25 mm. spessore 15 mm. Q)M\_: 4125
fino a @est. 99 mm. spessore 55 mm. spessore 28 mm. spessore 17 mm. 50 875 #50 I $90 B
oltre @Pest. 100 mm. spessore 60 mm. spessore 30 mm. spessore 18 mm. ,E] 170 I Fl A %0 Qo HmsQEEL
: B T b g flCAMERA
@75 I SIGILL. CON QS 242,99 QE 243,10
EQUIVALENZE DIAMETRI TUBAZIONI 975 § | COLLARI REI120 00 [ B os2ees
Tubazioni acciaio nero—zincato | 1ubazione g e THbozk‘;‘ne Tubazione polietilene ;tb?sz'\?oni Tubazione polietilene g —
~ UNI 8863 serie media ~ | gqlanippate | In0X PTG |- NP T6TT Pte — per‘tathsu — unliS0 4437 - 91105 @‘DUD—‘ T ==
DN10 - 3/8" $i12,6 | 0i12/0e14 | 0e18 | 8i14,4/0e20 #i14,4/9e20 8i12/9e16 - 8125 SIGILL, CON m_m_l_y i 057 P
o14/e1s ' COLARI Rei20] F1TGLZ {—— S .
DN15 — 01/2" | @i16,1 | 6i16/0e18 | @el8 | #i18,0/0e25 $i18,0/0€25 8i15.5/8¢20 8i14,0/0€20 - @_—% % L
DN20 - 3/4” $i21,7 | 4i20/0e22 | ¢e22 | #i23,0/0e32 $i23,0/9e32 $i20/8e25 $i19,0/8e25 8125 e 1 8110 110 d 979
DN25 — 81" 27,3 | 6i26/0e28 | 0e28 | 8i28,8/0e40 $i28,8/0e40 $i26,/0e32 $i26,0,/0e32 2125 g ' =1 ventilazione fossa 1%
DN32 - #1"1/4 | ¢i36,0 | #i32/0e35 | ¢e35 | #i36,2/2e50 $i36,2/9e50 $i32/0e42 $i32,6/2e40 8110 2110 B 12
DN4D — 01"1/2 | 6i41,9 | 6i38/0e42 | 0ed2 | 8i45,6/9e63 $i45,6/9e63 8i41/8e50 $i40,8/8e50 | l 8110 ventilazione_
DN50 - 92" 9i53,1 | 9i50/0e54 | ded4 | 8i54,2/2e75 #i54,2/€75 #i51/0e63 #i51,4/2e63 /ﬂm% [ degrassatori
$i60/9e75
"/ / / / / / $75
DNB5 — #2°1/2 | ¢i68,9 | 9i63/0e67 - #i65,0/2€90 #i65,0/2€90 #i73/9€90 #i61,4/2e75
; : : : : : : $16Q 1%
DNBO - 93 80,9 | ¢i72/0e76 - $i85,0/9e110 |  ¢i79,6/9e110 $i90/9e110 $i73,6/2e90 6110 "
Lz [Pl
DN100 — 4" #1053 | ¢i104/0e108 | - - $i101,2/0e140 - - $110
DN125 - 85" #i130,0 - - - - - -
DN150 — 96" #i155,5 - - - - - -
r , 0160
ALLACCI IDRAULICI APPARECCHI SANITARI d
ool B/ [FAsSiGG0 0 COMUNE DI FIRENZE
L2 — <
APPARECCHIO | SIMBOLO ACQUA FREDDA ACQUA CALDA SCARICO SETRTREL PA;/IO'\III»‘?;%% A Responsabile Unico del Procedimento:
LAVABO @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—AlI-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) ¢ 50 mm C0|_1L£\§| Rer| O 8110 |ng Michele Mazzoni
BIDET ® 16 x 2.25 mm (PeX-Al-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) g 50 mm $75 ol Qs 243,24 [Pl 1% 0
3110 ﬁ ) ==
CASSETTA WC © | ¢ 16 x 225 mm (PeX-Al-PeX) ¢ 110 mm —# ? - B 110
DOCCIA ® | #20x 250 mm (PeX-A-PeX) | # 20 x 250 mm (PeX—Al-PeX) % 50 mm ,' #50 —— Promotore:
VASCA DA BAGNO | (F) | @ 20 x 2.50 mm (PeX-Al-PeX) | # 20 x 2.50 mm (PeX—Al-PeX) p 63 mm 250 875 975 " 875 Crematorio di Firenze S.p.A.
LAVELLO CUCINA @ | 16 x 225 mm (PeX-A-PeX) | 8 16 x 2.25 mm (PeX-Al-PeX) # 63 mm B 1% 2110 1% B {8160
LAVAPIATTI ® ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm "
LAVABIANCHERIA @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm 4
oo | | ¢ 20« 250 mm (ool A 0 PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
T mitpe] © Lo m pihte COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
LMITI DI BATTERIA IMPIANTO SCARICHI 850 NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE
Risulta essere di competenza degli impianti meccanici la realizzazione di tutti gli scarichi delle acque 975 . . . .
meteoriche, saponose e nere correnti all'interno del fabbricato, compresi ripristini REI per attraversamento dei - 1% (al sensi dell'art.37 bis e ss. L109/94)
vari compertimenti in riferimento al progetto per la Prevenzione Incendi depositato presso gli  Organi 2
Competenti. Il limite di fornitura risulta essere I'arrivo ai pozzetti posti al piede del fabbricato per i pluviali
(pozzetti esclusi), e i pozzetti degrassatori e fossa biologica per gli scarichi (quest'ultime escluse). 850
P e . .
(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)
850
_ Impianti elettrici meccanici:
250 HYDEA spA. Management N&E sri
I]m Architettura, Ingegneria, Ambiente &
via del Rosso Fiorentino, 2/g - 50142 Engineering
Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999) |ng PaO|O BonaCOTSi
Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818 Strutture
utture:
Ing. PAOLO GIUSTINIANI )
Arch. ALESSANDRO SCARPONI progetfi
(] (] ..
HO ] HO | Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione: Ing_ Stefano Valentini
Arch. Giorgio Salimbene Geologia - geotecnica:
Geol. Lorenzo Cirri
>
2
Y
S Elaborato:
)
>
)
| M OO 1 NUOVO TEMPIO CREMATORIO
SCALA 1100
COMMESSA RESPONSABILE DI COMMESSA DATA PRIMA EMISSIONE
ED 029 PAOLO GIUSTINIANI LUGLIO 2015
REVISIONE DATA REDATTO Sistema Qualita certificato da: 0O
N. 9175-HYDE
A LUGLIO 2015 PAOLO BONACORSI per tutti i processi aziendali
nome file: IM004-005-006-007-008 - IMPIANTO SCARICHI_REV5.dwg




HYDEA Firenze

LEGENDA TUBAZIONI DI SCARICO

a pavimento

[a soffitto]

a pavimento
DSS

[a soffitto]

a pavimento

[a soffitto]

a pavimento

[a soffitto]
DSM

[a pavimento]

[a soffitto]

[a pavimento]
DPV

[a soffitto]

DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE - PEAD (PEBO S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PEBO S12.5 @ saldare)
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE — PEAD (PEB0 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE — PEAD (PEB0 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE VENTILAZIONE — PEAD (PE8Q S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE VENTILAZIONE — PEAD (PE8Q S12.5 a saldare)

LEGENDA POSA TUBAZIONI

MODALITA" POSA/ALLOGGIAMENTO

[P] SOTTO PAVIMENTO

A SOFFITTO

IN MURATURA/A PARETE

MONTANTI PASSANTI SOLAI SALTI DI QUOTA AL PIANO
A/. PROVENIENTE DAL BASSO A/O PROVENIENTE DAL BASSO
.j DIRETTA VERSO L'ALTO Oj7 DIRETTA VERSO L'ALTO

/ PASSANTE

— TIPOLOGIA CIRCUITO
— N" PROGRESSIVO

A/O/7 PASSANTE

:’——NUMERAZ\ONE COLONNA MONTANTE CIRCUITAZIONI

ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI

Isolamento termico delle tubazioni da
chiuse avente conduttivitd termica utile

realizzare con materiale isolante a cellule
A = 0,04 W/m°C alla temperatura di 40 °C

Diametro esterno del tubo| Spessore 100%: Spessore 50%: Spessore 30%:

Locale caldaia, cantine, Sotto traccia in pareti Locali climatizzati o

garages, tubazioni disperdenti, verso sottotraccia in pareti o

esterne, cunicoli esterni 'esterno o locali non solai comunicanti con

climatizzati locali climatizzati

fino a Pest. 20 mm. spessore 20 mm. spessore 10 mm. spessore 6 mm.
fino a @est. 39 mm spessore 30 mm. spessore 15 mm. spessore 9 mm.
fino a ®@est. 59 mm spessore 40 mm. spessore 20 mm. spessore 12 mm.
fino a Pest. 79 mm spessore 50 mm. spessore 25 mm. spessore 15 mm.
fino a @est. 99 mm. spessore 55 mm. spessore 28 mm. spessore 17 mm.
oltre @Pest. 100 mm. spessore 60 mm. spessore 30 mm. spessore 18 mm.

EQUIVALENZE DIAMETRI TUBAZIONI

SIGILL.'CON

COLLARI-REM20

3110

Tt st ospelo] OIS [Ty Bt [Toboicrs prlelira] Torre | Wbadre plaiee
galvanizzoto PN16 |- UNI 7611 PN16 | per acqua — UNI'ISO" 4437 —
DN10 - 03/8" 8i12,6 0i12/8e14 ¢el18 0i14,4/0e20 8i14,4/9e20 0i12/8e16 -
i14/¢e18
DN15 - 01/2” 8i16,1 %i16/0e18 ¢el18 0i18,0/0e25 #i18,0/0e25 0i15.5/0¢20 0i14,0/8e20
DN20 — #3/4” $i21,7 $i20/¢e22 @e22 $i23,0/0e32 $i23,0/0e32 #i20/¢e25 i19,0/8€25
DN25 — 91" 9i27,3 $i26/9e28 ®e28 9i28,8/9e40 3i28,8/9e40 0i26/8e32 9i26,0/0e32
DN32 — #1"1/4 $i36,0 $i32/9e35 #e35 i36,2,/8e50 $i36,2/8e50 $i32/¢e42 $i32,6,/8e40
DN40 - 91"1/2 #i41,9 3i38/0e42 @ed2 0i45,6/9e63 3i45,6/9e63 9i41/8e50 9i40,8/9e50
DN50 - ¢2" $i53,1 $i50,/¢e54 ped4 $i54,2/8€75 $i54,2/8e75 $i51/0e63 #i51,4/e63
0i60/0¢75
DNB5 — #2"1/2 $i68,9 $i63/0e67 - #i65,0,/8e30 #i65,0,/¢e30 i73/8e90 i61,4 /875
DN80 - 93" #i80,9 8i72/9e76 - 9i85,0/¢e110 $i79,6/9e110 9i90/8e110 i73,6/9e90
DN100 - ¢4” $i105,3 | 8i104/¢e108 - - $i101,2/8e140 - -
DN125 - ¢5” $i130,0 - - - - - -
DN150 - ¢6” $i155,5 - - - - - -
ALLACCI IDRAULICI APPARECCHI SANITARI
APPARECCHIO | SIMBOLO ACQUA FREDDA ACQUA CALDA SCARICO
LAVABO @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—AlI-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) ¢ 50 mm
BIDET ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—-Al-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) $ 50 mm
CASSETTA WC @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) ¢ 110 mm
DOCCIA @ ¢ 20 x 2.50 mm (PeX-AlI-PeX) | ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—PeX) g 50 mm
VASCA DA BAGNO ® ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—-PeX) 9 20 x 2.50 mm (PeX—Al—PeX) $ 63 mm
LAVELLO CUCINA @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) $ 63 mm
LAVAPIATTI ® ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm
LAVABIANCHERIA @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm
SCALDABAGNO @ ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—-PeX)
PRESA IRRIGAZIONE @ ¢ 25 x 2.50 mm (PeX—Al-PeX)

LIMITI DI BATTERIA IMPIANTO SCARICHI

Risulta essere di

vari  compertimenti

competenza degli impianti meccanici la realizzazione di tutti gli scarichi delle acque
meteoriche, saponose e nere correnti all'interno del fabbricato, compresi ripristini REI per attraversamento dei
riferimento al progetto per
Competenti. Il limite di fornitura risulta essere I'arrivo ai pozzetti posti al piede del fabbricato per i pluviali
(pozzetti esclusi), e i pozzetti degrassatori e fossa biologica per gli scarichi (quest'ultime escluse).

la Prevenzione Incendi depositato presso gli Organi
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TIPOLOGICO
DISTRIBUZIONE BAGNO

= pemerts

« padmants

Ing. Michele Mazzoni

Promotore:
Crematorio di Firenze S.p.A.

OPERE DI FASE 1

COMUNE DI FIRENZE

Responsabile Unico del Procedimento:

PROGETTO ESECUTIVO

(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)

PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE

(ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

HYDEA spA.
Architettura, Ingegneria, Ambiente
via del Rosso Fiorentino, 2/g - 50142

Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999)
Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818

Ing. PAOLO GIUSTINIANI
Arch. ALESSANDRO SCARPONI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Giorgio Salimbene

Impianti elettrici meccanici:
Management NM&E srl

Engineering

Ing. Paolo Bonacorsi

Strutture:

progetti

Ing. Stefano Valentini

Geologia - geotecnica:
Geol. Lorenzo Cirri

Elaborato:

SCALA 1:100

| M OO NUOVO TEMPIO CREMATORIO
5 PIANTA PIANO TERRA

PROGETTO IMPIANTO SCARICHI

COMMESSA RESPONSABILE DI COMMESSA DATA PRIMA EMISSIONE
ED 029 PAOLO GIUSTINIANI LUGLIO 2015
REVISIONE DATA REDATTO Sistema Qualita certificato da: 0O
A LUG LIO 2015 PAOLO BONACORSI pertutI:‘i.igplrzi-elgs\i(ngiendali

nome file: IMO04-005-006-007-008 - IMPIANTO SCARICHI_REV5.dwg




HYDEA Firenze

LEGENDA TUBAZIONI DI SCARICO

a pavimento
————— DSN

[a soffitto]

a pavimento

[a soffitto]
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a pavimento
-Ts=F [a soffitto]
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[a pavimento]

[a soffitto]
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[a pavimento]
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[a soffitto]

DISTRIBUZIONE VENTILAZIONE — PEAD (PE8Q S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE VENTILAZIONE — PEAD (PE8Q S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE — PEAD (PEB0 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE - PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE — PEAD (PEB0 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE — PEAD (PEB0 S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)

LEGENDA POSA TUBAZIONI

MODALITA" POSA/ALLOGGIAMENTO

MONTANTI PASSANTI SOLAI

SALTI DI' QUOTA AL PIANO

[P] SOTTO PAVIMENTO A/. PROVENIENTE DAL BASSO A/O PROVENIENTE DAL BASSO
A SOFFITTO .ﬁ DIRETTA VERSO L'ALTO Oj7 DIRETTA VERSO L'ALTO
IN MURATURA/A PARETE / PASSANTE A/Oﬁ PASSANTE

= TIPOLOGIA C‘RCU‘TOJ—— NUMERAZIONE COLONNA MONTANTE CIRCUITAZIONI
\000/ ————= N' PROGRESSVO

ISOLAMENTO TERMIC

O DELLE TUBAZIONI

Isolamento termico delle tubazioni da realizzare con materiale isolante a cellule
= 0,04 W/m°C alla temperatura di 40 °C

chiuse avente conduttivitd termica utile A

Diametro esterno del tubo| Spessore 100%: Spessore 50%: Spessore 30%:

Locale caldaia, cantine, Sotto traccia in pareti Locali climatizzati o

garages, tubazioni disperdenti, verso sottotraccia in pareti o

esterne, cunicoli esterni 'esterno o locali non solai comunicanti con

climatizzati locali climatizzati

fino a Pest. 20 mm. spessore 20 mm. spessore 10 mm. spessore 6 mm.
fino a @est. 39 mm. spessore 30 mm. spessore 15 mm. spessore 9 mm.
fino a ®est. 59 mm. spessore 40 mm. spessore 20 mm. spessore 12 mm.
fino a Pest. 79 mm. spessore 50 mm. spessore 25 mm. spessore 15 mm.
fino a @est. 99 mm. spessore 55 mm. spessore 28 mm. spessore 17 mm.
oltre @Pest. 100 mm. spessore 60 mm. spessore 30 mm. spessore 18 mm.

EQUIVALENZE DIAMETRI TUBAZIONI

Tt st ospelo] OIS [Ty Bt [Toboicrs prlelira] Torre | Wbadre plaiee
galvanizzoto PN16 |- UNI 7611 PN16 | per acqua — UNI'ISO" 4437 —
DN10 - 03/8" 8i12,6 0i12/8e14 ¢el18 0i14,4/0e20 8i14,4/9e20 0i12/8e16 -
i14/¢e18
DN15 - 01/2” 8i16,1 %i16/0e18 ¢el18 0i18,0/0e25 #i18,0/0e25 0i15.5/0¢20 0i14,0/8e20
DN20 — #3/4” $i21,7 $i20/¢e22 @e22 $i23,0/0e32 $i23,0/0e32 #i20/¢e25 i19,0/8€25
DN25 — 91" 9i27,3 $i26/9e28 ®e28 9i28,8/9e40 3i28,8/9e40 0i26/8e32 9i26,0/0e32
DN32 — #1"1/4 $i36,0 $i32/9e35 #e35 i36,2,/8e50 $i36,2/8e50 $i32/¢e42 $i32,6,/8e40
DN40 - 91"1/2 #i41,9 3i38/0e42 @ed2 0i45,6/9e63 3i45,6/9e63 9i41/8e50 9i40,8/9e50
DN50 - ¢2" $i53,1 $i50,/¢e54 ped4 $i54,2/8€75 $i54,2/8e75 $i51/0e63 #i51,4/e63
0i60/0¢75
DNB5 — #2"1/2 $i68,9 $i63/0e67 - #i65,0,/8e30 #i65,0,/¢e30 i73/8e90 i61,4 /875
DN80 - 93" #i80,9 8i72/9e76 - 9i85,0/¢e110 $i79,6/9e110 9i90/8e110 i73,6/9e90
DN100 - ¢4” $i105,3 | 8i104/¢e108 - - $i101,2/8e140 - -
DN125 - ¢5” $i130,0 - - - - - -
DN150 - ¢6” $i155,5 - - - - - -
ALLACCI IDRAULICI APPARECCHI SANITARI
APPARECCHIO | SIMBOLO ACQUA FREDDA ACQUA CALDA SCARICO
LAVABO @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—AlI-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) ¢ 50 mm
BIDET ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—-Al-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) $ 50 mm
CASSETTA WC @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) ¢ 110 mm
DOCCIA @ ¢ 20 x 2.50 mm (PeX-AlI-PeX) | ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—PeX) g 50 mm
VASCA DA BAGNO ® ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—-PeX) 9 20 x 2.50 mm (PeX—Al—PeX) $ 63 mm
LAVELLO CUCINA @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) $ 63 mm
LAVAPIATTI ® ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm
LAVABIANCHERIA @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm
SCALDABAGNO @ ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—-PeX)
PRESA IRRIGAZIONE @ ¢ 25 x 2.50 mm (PeX—Al-PeX)

LIMITI DI BATTERIA IMPIANTO SCARICHI

vari compertimenti in riferimento al progetto per

la Prevenzione Incendi depositato

Risulta essere di competenza degli impianti meccanici la realizzazione di tutti gli scarichi delle acque
meteoriche, saponose e nere correnti all'interno del fabbricato, compresi ripristini REI per attraversamento dei

presso gli  Organi

Competenti. Il limite di fornitura risulta essere I'arrivo ai pozzetti posti al piede del fabbricato per i pluviali
(pozzetti esclusi), e i pozzetti degrassatori e fossa biologica per gli scarichi (quest'ultime escluse).

#110

$123

$110

8110

a75

990

#90

4110
975
H
8110
$110

CASSETTA RACCOLTA

ACQUA WC INCASSATA IN

PARETE

TUBAZIONE DI CACCIATA

SCARICO WC

FORCELLE IN ACCIAIO_ZINCATO

FLANGE IN ACCIAIO ZINCATO CON PIASTRE AUTOBLOCCANTI

PER LA REGOLAZIONE VERTICALE

TRAVERSINA IN_ACCIAIO ZINCATO

COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO A PASSO VARIABILE PER

FISSAGGIO TUBO DI CACCIATA

FISSAGGIO WC IN BARRA FILETTATA

COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO PER FISSAGGIO TUBO DI

SCARICO A PASSO VARIABILE

MONTANTE IN ACCIAIO ZINCATO CON ASOLE DI

REGOLAZIONE

TASSELLO FISSAGGIO

LAVABO A STRUTTURA

ACCIAIO

ADDUZIONE ACQUA CALDA

E FREDDA

TUBAZIONE DI SCARICO

@50

PROFILO GUIDA AD "U”

PROFILI_ MONTANTE A "C”

LASTRE IN_ CARTONGESSO

RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE

SIFONE DI SCARICO @50

RIVESTIMENTO

LANA MINERALE

VITI AUTOPERFORNATI

GUARNIZIONE ACUSTICA

TASSELLO TIPO TOX DA GESSO

Crematorio di Firenze S.p.A.

COMUNE DI FIRENZE

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Michele Mazzoni

Promotore:

PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL

NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE

(ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI FASE 1

(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)

HYDEA spA.
Architettura, Ingegneria, Ambiente
via del Rosso Fiorentino, 2/g - 50142

Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999)
Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818

Ing. PAOLO GIUSTINIANI
Arch. ALESSANDRO SCARPONI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Giorgio Salimbene

Impianti elettrici meccanici:
Management NM&E srl

Engineering

Ing. Paolo Bonacorsi

Strutture:

progetti

Ing. Stefano Valentini

Geologia - geotecnica:
Geol. Lorenzo Cirri

Elaborato:

IMOOG

SCALA 1:100

NUOVO TEMPIO CREMATORIO

PIANTA PIANO PRIMO
PROGETTO IMPIANTO SCARICHI

COMMESSA RESPONSABILE DI COMMESSA DATA PRIMA EMISSIONE
ED 029 PAOLO GIUSTINIANI LUGLIO 2015
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HYDEA Firenze

LEGENDA TUBAZIONI DI SCARICO

a pavimento
DSN
[a soffitto
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[a soffitto
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[a pavimento]
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DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE VENTILAZIONE — PEAD (PE8Q S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE VENTILAZIONE — PEAD (PE8Q S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE - PEAD (PEBO S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE - PEAD (PEBO S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PEBO S12.5 @ saldare)

DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE - PEAD (PEBO S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
DISTRIBUZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)

DISTRIBUZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)

LEGENDA POSA TUBAZIONI

MODALITA" POSA/ALLOGGIAMENTO

[P] SOTTO PAVIMENTO

A SOFFITTO

IN MURATURA/A PARETE

MONTANTI PASSANTI SOLAI

A/. PROVENIENTE DAL BASSO

./7 DIRETTA VERSO L'ALTO

/ PASSANTE

— TIPOLOGIA CIRCUITO
— N" PROGRESSIVO

SALTI DI' QUOTA AL PIANO

K

PROVENIENTE DAL BASSO

Oj7 DIRETTA VERSO L'ALTO

A/O/7 PASSANTE

:’——NUMERAZ\ONE COLONNA MONTANTE CIRCUITAZIONI

ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI

Isolamento termico delle tubazioni da realizzare con materiale isolante a cellule
chiuse avente conduttivitd termica utile A

0,04 W/m°C alla temperatura di 40 °C

Diametro esterno del tubo| Spessore 100%:

Locale caldaia, cantine,
garages, tubazioni
esterne, cunicoli esterni

Spessore 50%:

Sotto traccia in pareti

disperdenti, verso

I'esterno o locali non

climatizzati

Spessore 30%:

Locali climatizzati o
sottotraccia in pareti o
solai comunicanti con

locali climatizzati

fino a Pest. 20 mm. spessore 20 mm. spessore 10 mm. spessore 6 mm.
fino a @est. 39 mm spessore 30 mm. spessore 15 mm. spessore 9 mm.
fino a ®@est. 59 mm spessore 40 mm. spessore 20 mm. spessore 12 mm.
fino a Pest. 79 mm spessore 50 mm. spessore 25 mm. spessore 15 mm.
fino a @est. 99 mm. spessore 55 mm. spessore 28 mm. spessore 17 mm.
oltre @Pest. 100 mm. spessore 60 mm. spessore 30 mm. spessore 18 mm.

EQUIVALENZE DIAMETRI TUBAZIONI

Tt st ospelo] OIS [Ty Bt [Toboicrs prlelira] Torre | Wbadre plaiee
galvanizzoto PN16 |- UNI 7611 PN16 | per acqua — UNI'ISO" 4437 —
DN10 - 03/8" 8i12,6 0i12/8e14 ¢el18 0i14,4/0e20 8i14,4/9e20 0i12/8e16 -
i14/¢e18
DN15 - 01/2” 8i16,1 %i16/0e18 ¢el18 0i18,0/0e25 #i18,0/0e25 0i15.5/0¢20 0i14,0/8e20
DN20 — #3/4” $i21,7 $i20/¢e22 @e22 $i23,0/0e32 $i23,0/0e32 #i20/¢e25 i19,0/8€25
DN25 — 91" 9i27,3 $i26/9e28 ®e28 9i28,8/9e40 3i28,8/9e40 0i26/8e32 9i26,0/0e32
DN32 — #1"1/4 $i36,0 $i32/9e35 #e35 i36,2,/8e50 $i36,2/8e50 $i32/¢e42 $i32,6,/8e40
DN40 - 91"1/2 #i41,9 3i38/0e42 @ed2 0i45,6/9e63 3i45,6/9e63 9i41/8e50 9i40,8/9e50
DN50 - ¢2" $i53,1 $i50,/¢e54 ped4 $i54,2/8€75 $i54,2/8e75 $i51/0e63 #i51,4/e63
0i60/0¢75
DNB5 — #2"1/2 $i68,9 $i63/0e67 - #i65,0,/8e30 #i65,0,/¢e30 i73/8e90 i61,4 /875
DN80 - 93" #i80,9 8i72/9e76 - 9i85,0/¢e110 $i79,6/9e110 9i90/8e110 i73,6/9e90
DN100 - ¢4” $i105,3 | 8i104/¢e108 - - $i101,2/8e140 - -
DN125 - ¢5” $i130,0 - - - - - -
DN150 - ¢6” $i155,5 - - - - - -
ALLACCI IDRAULICI APPARECCHI SANITARI
APPARECCHIO | SIMBOLO ACQUA FREDDA ACQUA CALDA SCARICO
LAVABO @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—AlI-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) ¢ 50 mm
BIDET ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—-Al-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) $ 50 mm
CASSETTA WC @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) ¢ 110 mm
DOCCIA @ ¢ 20 x 2.50 mm (PeX-AlI-PeX) | ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—PeX) g 50 mm
VASCA DA BAGNO ® ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—-PeX) 9 20 x 2.50 mm (PeX—Al—PeX) $ 63 mm
LAVELLO CUCINA @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) $ 63 mm
LAVAPIATTI ® ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm
LAVABIANCHERIA @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm
SCALDABAGNO @ ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—-PeX)
PRESA IRRIGAZIONE @ ¢ 25 x 2.50 mm (PeX—Al-PeX)

LIMITI DI BATTERIA IMPIANTO SCARICHI

Risulta essere di competenza degli impianti meccanici la realizzazione di tutti gli scarichi delle acque
meteoriche, saponose e nere correnti all'interno del fabbricato, compresi ripristini REI per attraversamento dei
vari compertimenti in riferimento al progetto per la Prevenzione Incendi depositato presso gli  Organi
Competenti. Il limite di fornitura risulta essere I'arrivo ai pozzetti posti al piede del fabbricato per i pluviali
(pozzetti esclusi), e i pozzetti degrassatori e fossa biologica per gli scarichi (quest'ultime escluse).
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Punto di uscita delle colonne di ventilazione degli
scarichi a quota 260,00
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FUNZIONAMENTO VALVOLA

DI AERAZIONE
NORMA UNI 12056—2

DETTAGLIO MANICOTTO
DI DILATAZIONE

g TUBAZIONE

MANICOTTO DI DILATAZIONE

BRACCIALETTO A PUNTO FISSO

BRACCIALETTO SCORREVOLE

P
NOTA:
| MANICOTTI DI' DILATAZIONE SONO DA PREVEDERE AD OGN
PIANO.

PERL LA COLONNA SONO DA PREVEDERE MANICOTTI Dl
DILATAZIONE COLLEGATI AL LATO SUPERIORE DELLA BRAGA
DI OGNI' PIANO. TUTTI [ MANICOTTI DI' DILATAZIONE SONO DA
BLOCCARE CON BRACCIALETTI PER PUNTO FISSO.

COMUNE DI FIRENZE

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Michele Mazzoni

Promotore:
Crematorio di Firenze S.p.A.

PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE

(ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

PROGETTO ESECUTIVO

(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)

OPERE DI FASE 1
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Architettura, Ingegneria, Ambiente
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Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999)
Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818

Ing. PAOLO GIUSTINIANI
Arch. ALESSANDRO SCARPONI

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Giorgio Salimbene

Engineering

Ing. Paolo Bonacorsi

Strutture:

progetti

Ing. Stefano Valentini

Geologia - geotecnica:
Geol. Lorenzo Cirri

Elaborato:

IMOO7

SCALA 1:100

NUOVO TEMPIO CREMATORIO

PIANTA SOTTOTETTO
PROGETTO IMPIANTO SCARICHI

COMMESSA RESPONSABILE DI COMMESSA DATA PRIMA EMISSIONE
ED 029 PAOLO GIUSTINIANI LUGLIO 2015
REVISIONE DATA REDATTO Sistema Qualita certificato da: 0O
A LUG LIO 2015 PAOLO BONACORSI pertutI:‘i.igper)i-elgs\i(ngiendali
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HYDEA

Firenze

LEGENDA TUBAZIONI DI SCARICO

DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
a pavimento
——————— DSN DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE NERE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
[a soffitto]
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
a pavimento
DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)

[a soffitto]

DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE — PEAD (PEB0 S12.5 a saldare)
a pavimento

DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE NERE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare)
[a soffitto]

DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
a pavimento

DISTRIBUZIONE PRIMARIA ACQUE SAPONOSE — PEAD (PE8O S12.5 a saldare)
[a soffitto]

DISTRIBUZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
[a pavimento]

DISTRIBUZIONE SCARICHI ACQUE METEORICHE — PEAD (PE80 S12.5 a saldare)
[a soffitto]

DISTRIBUZIONE VENTILAZIONE — PEAD (PEBO S12.5 a saldare)
[a pavimento]
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G DSTHEUDONE VENTLAZONE - PERD (PEBO S12.5 o saldare)
LEGENDA POSA TUBAZIONI
MODALITA' POSA/ALLOGGIAMENTO MONTANTI PASSANTI SOLAI SALTI DI QUOTA AL PIANO
[F] SOTTO PAVIMENTO /@ PROVENENTE DAL BASS0 O PROVENENTE DAL BASSO
A SOFFITTO & DREMA VERSO LALTO o ORETTA VERSO LALTO

IN MURATURA/A PARETE / PASSANTE A/O/7 PASSANTE

= TIPOLOGIA C‘RCU‘TOJ—— NUMERAZIONE COLONNA MONTANTE CIRCUITAZIONI
\000/ ————= N' PROGRESSVO

ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI

Isolamento termico delle tubazioni da realizzare con materiale isolante a cellule

chiuse avente conduttivitd termica utile A = 0,04 W/m’C alla temperatura di 40 °C
Diametro esterno del tubo| Spessore 100%: Spessore 50%: Spessore 30%:
Locale caldaia, cantine, Sotto traccia in pareti Locali climatizzati o
garages, tubazioni disperdenti, verso sottotraccia in pareti o
esterne, cunicoli esterni 'esterno o locali non solai comunicanti con
climatizzati locali climatizzati
fino a Pest. 20 mm. spessore 20 mm. spessore 10 mm. spessore 6 mm.
fino a @est. 39 mm. spessore 30 mm. spessore 15 mm. spessore 9 mm.
fino a ®est. 59 mm. spessore 40 mm. spessore 20 mm. spessore 12 mm.
fino a Pest. 79 mm. spessore 50 mm. spessore 25 mm. spessore 15 mm.
fino a @est. 99 mm. spessore 55 mm. spessore 28 mm. spessore 17 mm.
oltre @Pest. 100 mm. spessore 60 mm. spessore 30 mm. spessore 18 mm.
EQUIVALENZE DIAMETRI TUBAZIONI
Tobogion accioo nro-dinoto| 1BUET® [uporind] beere [ Toboricne pofellene [ Lbagor [ Tobariore pofeiene
galvanizzato PN16 — UNI 7611 PN16 —| per acqua — UNI' ISO 4437 —
DN10 - 03/8" $i12,6 0i12/8e14 ®e18 0i14,4/0e20 8i14,4/9e20 0i12/8e16 -
i14/¢e18
DN15 - 01/2” #i16,1 %i16/0e18 ®e18 0i18,0/0e25 #i18,0/0e25 0i15.5/0¢20 0i14,0/8e20
DN20 — #3/4” $i21,7 $i20/¢e22 Be22 $i23,0/0e32 $i23,0/0e32 #i20/¢e25 i19,0/8€25
DN25 - o1” $i27,3 $i26/9e28 ®e28 9i28,8/9e40 3i28,8/9e40 0i26/8e32 9i26,0/0e32
DN32 — #1"1/4 $i36,0 $i32/9e35 #e35 i36,2,/8e50 $i36,2/8e50 $i32/¢e42 $i32,6,/8e40
DN40 - 91"1/2 #i41,9 3i38/0e42 Bed2 0i45,6/9e63 3i45,6/9e63 9i41/8e50 9i40,8/9e50
DN50 — #2” $i53,1 $i50,/¢e54 ped4 $i54,2/8€75 $i54,2/8e75 $i51/0e63 #i51,4/e63
8i60/8e75
DNB5 — #2"1/2 $i68,9 $i63/0e67 - #i65,0,/8e30 #i65,0,/¢e30 i73/8e90 i61,4 /875
DNBO - 93" #i80,9 8i72/9e76 - 9i85,0/¢e110 $i79,6/9e110 9i90/8e110 i73,6/9e90
DN100 - ¢4” $i105,3 | 8i104/¢e108 - - $i101,2/8e140 - -
DN125 - ¢5” $i130,0 - - - - - -
DN150 - ¢6” $i155,5 - - - - - -
ALLACCI IDRAULICI APPARECCHI SANITARI
APPARECCHIO | SIMBOLO ACQUA FREDDA ACQUA CALDA SCARICO
LAVABO @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—AlI-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) ¢ 50 mm
BIDET ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—-Al-PeX) | ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) $ 50 mm
CASSETTA WC @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) ¢ 110 mm
DOCCIA @ ¢ 20 x 2.50 mm (PeX-AlI-PeX) | ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—PeX) g 50 mm
VASCA DA BAGNO ® ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—-PeX) 9 20 x 2.50 mm (PeX—Al—PeX) g 63 mm
LAVELLO CUCINA @ ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 16 x 2.25 mm (PeX—Al—PeX) $ 63 mm
LAVAPIATTI ® ¢ 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm
LAVABIANCHERIA @ 9 16 x 2.25 mm (PeX—Al-PeX) $ 63 mm
SCALDABAGNO @ ¢ 20 x 2.50 mm (PeX—Al—-PeX)
PRESA IRRIGAZIONE @ ¢ 25 x 2.50 mm (PeX—Al-PeX)

LIMITI DI BATTERIA IMPIANTO SCARICHI

Risulta essere di competenza degli impianti meccanici la realizzazione di tutti gli scarichi delle acque
meteoriche, saponose e nere correnti all'interno del fabbricato, compresi ripristini REI per attraversamento dei
vari compertimenti in riferimento al progetto per la Prevenzione Incendi depositato presso gli  Organi
Competenti. Il limite di fornitura risulta essere I'arrivo ai pozzetti posti al piede del fabbricato per i pluviali
(pozzetti esclusi), e i pozzetti degrassatori e fossa biologica per gli scarichi (quest'ultime escluse).

;8110

#4110

$125

$110

$110

Punto di uscita delle colonne di ventilazione degli scarichi, della
fossa e dei degrassatori a quota 260,00
vedi particolare

;- 9110
975
, 8110
. 8110

TERMINALE  TUBAZIONE
AREAZIONE  SCARICH

PROTEZIONE PER LAMIERA

CONVERSA IN
LAMIERA DI RAME

TETTO

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

TUBAZIONE VENTILAZIONE

ALL" ARIA.

NOTA: LA COLONNA DI VENTILAZIONE DEVE SPORGERE DAL
TETTO E NON DEVE PRESENTARE NESSUNA COPERTURA, NE’

CONGEGNI CHE NE DIMINUISCONO LA SEZIONE DI PASSAGGIO

Ing. Michele Mazzoni
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