HYDEA Firenze

NOTE GENERALI IMPIANO A PAVIMENTO RADIANTE

VERIFICHE PRE-INSTALLAZIONE IMPIANTO

Verificare che le aperture ed i passaggi indicati a disegno per le tubazioni siano agibili ed utilizzabili. Verificare che lo spessore disponibile
per la realizzazione dell' impianto corrisponda a quello riportato sull' elaborato. Verificare che la soletta sia uniforme, livellata, libera da
intralci e ripulita. Verificare che le pareti siano finite all' intonaco. Verificare che il rivestimento superficiale corrisponda a quello di progetto
(materiale e spessore).

POSA DEGLI ALTRI IMPIANTI IDRICO-SANITARI ED ELETTRICI

Nel caso in cui non sia possibile il passaggio degli altri impianti sotto il pavimento radiante, in traccia o nel controsoffitto del relativo piano,
sara necessario prevedere una fascia perimetrale libera da pavimento radiante, di larghezza opportuna (indicativamente 15 cm) per la posa
dei condotti corrugati elettrici e delle tubazioni idrico sanitarie. L'adduzione dell'acqua fredda sanitaria in questo caso dovra essere
coibentata alla stessa maniera di quella calda.
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- N POSA DEL PAVIMENTO RADIANTE IN CASO DI IMPIEGO PARTETI DI CARTON GESSO
L - CoLT T T Nel caso siano impiegate pareti in cartongesso, costruite dopo la realizzazione del massetto, sara necessario tracciare la posizione delle
i T-"L coL]1g I ! pareti sul sottofondo in maniera visibile (mediante impiego di spray) prima della posa del radiante. In prossimita dei divisori si andra a
b o N = I C - realizzare un giunto di dilatazione e frazionamento del massetto con fascia in pvc visibile a fine esecuzione massetto. Le tubazioni radiante
saranno opportunamente distanziate da tale fascia in modo da evitare rischi di foratura di tubazioni durante le operazioni di fissaggio delle
pareti sul massetto. Se necessario i posatori dovranno predisporre altri giunti di dilatazione e frazionamento andando a creare aree di
massetto sufficientemente ridotte da evitare rotture future durante l'esercizio dell'impianto
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CARICAMENTO DELL'IMPIANTO

Sfiatare I'aria presente nell'impianto avendo cura di caricare ogni circuito singolarmente.

Posizionare una valvola di scarico sul collettore e, dopo aver chiuso tutti gli anelli, caricare dall'andata aprendo la valvola e il detentore di un
singolo circuito. Il risultato ottenuto sara lo sfogo totale dell'aria presente nel singolo circuito. Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri
circuiti del collettore
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COLLAUDO DELL'IMPIANTO
Terminata la posa dei tubi, e prima della gettata del massetto, & necessario provvedere alla prova idraulica delle tubazioni nel modo
seguente: I'impianto deve essere provato a una pressione statica di almeno 2 volte la pressione di esercizio o comunque con un valore
— minimo di 4 bar e massimo di 6 bar (durante la posa dello strato di supporto, tale pressione dovra essere applicata ai tubi). Al termine di
? E : questa procedura, lasciare "riposare” Iimpianto per 24 ore alla suddetta pressione. Verificare, al termine della prova, che il valore di
=1 pressione non si discosti eccessivamente dalla lettura iniziale. Una caduta fisiologica della pressione idrostatica pud verificarsi in funzione di
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] 1l 1 cambiamenti della temperatura. Per variazioni di + o - 10 gradi la pressione pud mutare di circa 1 bar sui circuiti. L'assenza di perdite e la
i_ - J | I | | pressione di prova devono essere specificate in un resoconto di prova. In caso di rischio di gelo, occorre prendere provvedimenti idonei,
come [' uso di prodotti antigelo.

Se durante il normale esercizio dell' impianto non si richiedono ulteriori protezioni contro il gelo, i prodotti antigelo adottati devono essere

drenati e I'impianto deve essere flussato utilizzando almeno 3 cambi di acqua.

PRIMA ACCENSIONE DELL'IMPIANTO

Prima di avviare la procedura di avviamento impianto, per quanto concerne massetti a base cementizia, si deve rispettare un periodo minimo
di almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma, al fine di consentire una maturazione e un ritiro naturale degli stessi. Dal ventiduesimo
giorno si puo procedere con un'accensione progressiva dell'impianto partendo da una temperatura compresa tra i 20-25 gradi, la quale verra
mantenuta per i primi 3 giorni. Successivamente si deve impostare la temperatura massima di progetto, che deve essere mantenuta per altri
4 giorni.

PIANTA PIANO INTERRATO SCALA 1: 100 In seguito a queste operazioni & necessario misurare l'umidita residua del massetto con apposito apparecchio, eseguendo almeno tre
campionature ogni 200 mq (carotare per il 50 % dello spessore del massetto).

Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti utilizzando i misuratori di portata presenti sul collettore, impostando i valori indicati a progetto
per ogni singolo anello. Procedere all'accensione e alla messa a regime dell'impianto.

DETTAGLIO GIUNTI DI DILATAZIONE PARZIALI E DI FRAZIONAMENTO

NOTE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO

In presenza di giunti strutturali la tubazione che li attraversa deve essere rivestita con una 1) L'impostazione di due periodi di funzionamento, uno diurno l'altro notturno, prevedera la riduzione della temperatura di mandata di 10°C,
morbida guaina isolante (spessore 6 mm) per un tratto di almeno 20 cm per parte. pari ad una riduzione della temperatura ambiente di circa 3 gradi.

2) Evitare valori di riduzione della temperatura notturna superiori a quelli sopra citati, per un incremento dei tempi di ripristino della
Coprigiunto elastico Massetto radiante temperatura di comfort diurno con conseguenti sprechi energetici.

Giunto di dilatazione Guaina isolante

PIANTA PIANO INTERRATO SCALA 1: 50

DETTAGLIO TIPOLOGICO STRATIGRAFIA PANNELLO RADIANTE LEGENDA IMPIANTO RADIANTE g: t
CIRCUITO SERPENTINE RADIANTI MANDATA - Tubo PeX-Al-PeX @16x2 l l
LEGENDA || ] — === RSR]  CIRCUITO SERPENTINE RADIANTI RITORNO - Tubo PeX-Al-PeX @16x2
— GIUNTO DI FRAZIONAMENTO

1) Battiscopa GIUNTO DI DILATAZIONE

COMUNE DI FIRENZE

2) Fascia perimetrale COLXX  COLLETTORE IMPIANTO RADIANTE Responsabile Unico del Procedimento:
3) Interasse di posa e SUPERFICIE RADIANTE 8ucai118;a1f/%sggllr:)egg:::cr)iroe%rglvr?qdaesrsee?tignti di frazionamento per una profondita Ing. Michele Mazzoni
4) Tubo PeX-Al-PeX @16x2 Giunto di frazionamento Promotore:
5) Pannello preformato senza isolante Mif i Crematorio di Firenze S.p.A.
con adesivo DETTAGLI COSTRUTTIVI E PRESTAZIONALI

) Sottofondo ISOLARE LE TUBAZIONI DI MANDATA RITORNO SUI COLLETTORI | \VALORI DI PROGETTO IMPIANTO RADIANTE A NORMA UNI EN 1264 - PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
CONDIZIONI LIMITE DI TEMPERATURA @ @ @ | @ COSTRUZIONE E GESTIONE DEL

Temp. max superficiale pavimento | Temp. ambiente Resa termica (W/ma) N U OVO T E M P I O C R E MATO R I O D I F I R E N Z E

i soggiomo: 29 °C 20°C 100 . . ,
Zona di soggiomo: 2 (ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

7) Coibente (escluso)
sp.6cm Pt-2cm Pp

60 | 120
21

Zone perifieriche: 35 °C 20°C 175.41

Zone bagni e simil: 33 °C 24°C 100 La modalita con cui i giunti dilatazione vengono scelti e realizzati, deve tener conto oltre ai limiti imposti dalla normativa PROGETTO ESECUT/ VO

vigente (sulle soglie delle porte; superfici maggiori di 40mq; locali con forma regolare e rapporto massimo dei lati di 1/2;

Resistenza termi ivestiment initi i
eoTenza Temica e TesTmen™ D1omaK/W superfici con lati maggiori di 8 m) anche dalla natura del massetto, dal suo spessore, dal tipo di rivestimento finale di (Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)
Temperatura max di mandata 55°C tutte le strutture.
DETTAGLIO TIPOLOGICO DEL COLLETTORE CON RELATIVA CASSETTA
. ]
NOTAT: COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE DELLIMPIANTO POSA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE E FASCE PERIMETRALI
N 1. RIEMPIMENTO IMPIANTO L' inserimento della fascia perimetrale deve essere effettuata su tutto il perimetro dei locali per assorbire i movimenti della gettata; sullo stesso principio, i giunti di dilatazione
v Laghezza Largezza oltre o Riempire I'mpianto procedendo un circuito alla volta avendo cura di sfiatare tutta I'aria presente all'interno delle tubazioni. devono essere previsti per suddividere locali di superficie maggiore di 40 ma, per lati di locale maggiori di 8 mt e sulle soglie delle porte (secondo UNI EN 1264-4). I Impianti elettrici meccanici:
colletore st e 2t Ji 2. COLLAUDO Sia i giunti che le fasce perimetrali devono essere a filo con la superficie del rivestimento; inoltre occorre eseguire il rifilo delle fasce solo a posa del pavimento avvenuta. HYDEA spa. Management M&E sri
&'E LAND — . Architettura, Ingegneria, Ambiente
T Il collaudo dovra essere fatto portando la pressione interna dell'acqua ad un valore di 2 volte la pressione di esercizio (in ogni caso di almeno 6 bar). I]m v e s Foren, 2. 0142 Engineering
. Lo o 8 Il collaudo dovra essere eseguito prima della posa del massetto. Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999) Ing. Paolo Bonacorsi
2 123 228 Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818 )
- 3. BILANCIAMENTO DELL'IMPIANTO . Strutture:
3 173 278 - 5 Bilanciare ogni singolo circuito agendo sul misuratore di portata posto su ogni uscita dal collettore in funzione della lunghezza del circuito. \Q /Guama corrugata Ing. PAOLO GIUSTINIANI progeﬁi
I 8 Arch. ALESSANDRO SCARPONI
4 223 328 sl g
5 973 378 10 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Stefano Valentini
16 NOTA 2: POSIZIONE COLLETTORI : Arch. GIOI’gIO Salimbene Geologia - geotecnica:
6 323 428 e Tubazione Geol. Lorenzo Cirri
7 373 478 = N 1. La posizione dei collettori & calcolata valutando I'ingombro dei collettori previsti a progetto. Eventuali modifiche /
1 7 F; L, nel sisterma radiante potrrebbe influenzare le caratteristiche di ingombro degli stessi.
8 423 528 n ol 0 i S / = Giunto di dilatazi Elaborato:
50 2 .. . . .. . . . . . .
£ 2. Tutti i collettori saranno installati in cassette di contenimento oppure fissati alla parete e incassati nel cartongesso. |~ LIunio ai dllatazione
9 473 578 A =
: | e oo NUOVO TEMPIO CREMATORIO
10 523 628 3. Dall'impresa dovra essere effettuata opportuna verifica circa lo spessore della parete di contenimento della cassetta
11 573 678 affinche siano garantite le caratteristiche prestazionali acustiche e dell'eventuale resistenza al fuoco delle pareti.
S e B S o PIANTA PIANTA INTERRATO
Fascia perimetrale
NOTA 3; SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI / 0/1:100 DETTAGLIO POSA IMPIANTO RADIANTE
. SCALA 1:50/1:1
N . .
1. TUBAZIONE RADIANTE PAVIMENTO: tubazione in multistrato PeX-Al-PeX & con barriera anti ossigeno interna. - PIANO INTERRATO
Le dimensioni del collettore sono puramente indicative e dovranno essere verificate sulla base Diametro @ 16x2 mm N COMMESSA RESPONSABILE DI COMMESSA DATA PRIMA EMISSIONE
delle specifiche costruttive del Produttore del sistema radiante 2. SISTEMA A PAVIMENTO: lastra preformata per pannello a bugne senza isolante, con adesivo preapplicato sul lato a \ ED 029 PAOLO GIUSTINIANI LUGLIO 2015
contatto con l'isolante sottostante. Specifico per tubazioni @ 16mm. Isolante escluso dalla fornitura. Pannello bugnato —
Rivestimento con pavimentoi in cls tipo industriale sp. 12 cm e finitura al quarzo escluso dalla fornitura. REVISIONE DATA REDATTO Sistema Qualita certificato da:
A LUGLIO 2015 PAOLO BONACORSI pertutl:‘i.igplrzi-e':s\i( ngiendali

nome file: IM013-014-015-016-017 - DETTAGLIO IMPIANTO RADIANTE_REV3.dwg




HYDEA Firenze

¢ » NOTE GENERALI IMPIANO A PAVIMENTO RADIANTE
/) VERIFICHE PRE-INSTALLAZIONE IMPIANTO
% Verificare che le aperture ed i passaggi indicati a disegno per le tubazioni siano agibili ed utilizzabili. Verificare che lo spessore disponibile
,\‘V\ per la realizzazione dell' impianto corrisponda a quello riportato sull' elaborato. Verificare che la soletta sia uniforme, livellata, libera da
ya intralci e ripulita. Verificare che le pareti siano finite all' intonaco. Verificare che il rivestimento superficiale corrisponda a quello di progetto
L) e Num.-Circuito: 1-——— ——— — s\; (materiale e spessore).
|
e e R R R TR R —————2 /4 ingv(le POSA DEGLI ALTRI IMPIANTI IDRICO-SANITARI ED ELETTRICI
| % N 2730 W Nel caso in cui non sia possibile il passaggio degli altri impianti sotto il pavimento radiante, in traccia o nel controsoffitto del relativo piano,
- e 4
] / ’ CcoL3 sara necessario prevedere una fascia perimetrale libera da pavimento radiante, di larghezza opportuna (indicativamente 15 cm) per la posa
1 I} 2 dei condotti corrugati elettrici e delle tubazioni idrico sanitarie. L'adduzione dell'acqua fredda sanitaria in questo caso dovra essere
1 Il 2 v coibentata alla stessa maniera di quella calda.
1 T
. - J ! POSA DEL PAVIMENTO RADIANTE IN CASO DI IMPIEGO PARTETI DI CARTON GESSO
I - L Nel caso siano impiegate pareti in cartongesso, costruite dopo la realizzazione del massetto, sara necessario tracciare la posizione delle
1 r N! - pareti sul sottofondo in maniera visibile (mediante impiego di spray) prima della posa del radiante. In prossimita dei divisori si andra a
| | 1 y realizzare un giunto di dilatazione e frazionamento del massetto con fascia in pvc visibile a fine esecuzione massetto. Le tubazioni radiante
1 1 o .‘ saranno opportunamente distanziate da tale fascia in modo da evitare rischi di foratura di tubazioni durante le operazioni di fissaggio delle
1 96 MQ 1 i pareti sul massetto. Se necessario i posatori dovranno predisporre altri giunti di dilatazione e frazionamento andando a creare aree di
1 576 MC . i ' massetto sufficientemente ridotte da evitare rotture future durante I'esercizio dell'impianto
i 7700 W L = —_— 1
. coL4 Sismia ) CARICAMENTO DELL'IMPIANTO
I V= 39 MO Sfiatare l'aria presente nell'impianto avendo cura di caricare ogni circuito singolarmente.
1 \ [%5a ! —MC Posizionare una valvola di scarico sul collettore e, dopo aver chiuso tutti gli anelli, caricare dall'andata aprendo la valvola e il detentore di un
] \ Ky 2730 W singolo circuito. Il risultato ottenuto sara lo sfogo totale dell'aria presente nel singolo circuito. Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri
1 \ 1 coL.5 circuiti del collettore
1 R
L\-\-\--)-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\s \’ COLLAUDODELLI'MP'ANTO
2 Terminata la posa dei tubi, e prima della gettata del massetto, & necessario provvedere alla prova idraulica delle tubazioni nel modo
‘o seguente: I'impianto deve essere provato a una pressione statica di almeno 2 volte la pressione di esercizio o comunque con un valore
\/ minimo di 4 bar e massimo di 6 bar (durante la posa dello strato di supporto, tale pressione dovra essere applicata ai tubi). Al termine di
N questa procedura, lasciare "riposare” Iimpianto per 24 ore alla suddetta pressione. Verificare, al termine della prova, che il valore di
N, pressione non si discosti eccessivamente dalla lettura iniziale. Una caduta fisiologica della pressione idrostatica pud verificarsi in funzione di
] cambiamenti della temperatura. Per variazioni di + o - 10 gradi la pressione pud mutare di circa 1 bar sui circuiti. L'assenza di perdite e la
L pressione di prova devono essere specificate in un resoconto di prova. In caso di rischio di gelo, occorre prendere provvedimenti idonei,
o come [' uso di prodotti antigelo.
. <, Se durante il normale esercizio dell' impianto non si richiedono ulteriori protezioni contro il gelo, i prodotti antigelo adottati devono essere
1 NI drenati e I' impianto deve essere flussato utilizzando almeno 3 cambi di acqua.
[
PRIMA ACCENSIONE DELL'IMPIANTO
. Prima di avviare la procedura di avviamento impianto, per quanto concerne massetti a base cementizia, si deve rispettare un periodo minimo
PIANTA PIANO TERRA SCALA 1 : 100 di almeno 21 giorni per asciugatura in aria calma, al fine di consentire una maturazione e un ritiro naturale degli stessi. Dal ventiduesimo
giorno si puo procedere con un'accensione progressiva dell'impianto partendo da una temperatura compresa tra i 20-25 gradi, la quale verra
mantenuta per i primi 3 giorni. Successivamente si deve impostare la temperatura massima di progetto, che deve essere mantenuta per altri
4 giorni.
In seguito a queste operazioni & necessario misurare l'umidita residua del massetto con apposito apparecchio, eseguendo almeno tre
campionature ogni 200 mq (carotare per il 50 % dello spessore del massetto).
Eseguire il bilanciamento idraulico dei circuiti utilizzando i misuratori di portata presenti sul collettore, impostando i valori indicati a progetto
DETTAGLIO GIUNTI DI DILATAZIONE PARZIALI E DI FRAZIONAMENTO per ogni singolo anello. Procedere all'accensione e alla messa a regime dell'impianto.
In presenza di giunti strutturali la tubazione che li attraversa deve essere rivestita con una NOTE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
morbida guaina isolante (spessore 6 mm) per un tratto di almeno 20 cm per parte. 1) L'impostazione di due periodi di funzionamento, uno diurno I'altro notturno, prevedera la riduzione della temperatura di mandata di 10°C,
N . . pari ad una riduzione della temperatura ambiente di circa 3 gradi.
Coprigiunto elastico Massetto radiante 2) Evitare valori di riduzione della temperatura notturna superiori a quelli sopra citati, per un incremento dei tempi di ripristino della
Giunto di dilatazione Guaina isolante temperatura di comfort diurno con conseguenti sprechi energetici.
PIANTA PIANO TERRA SCALA 1:50
DETTAGLIO TIPOLOGICO STRATIGRAFIA PANNELLO RADIANTE LEGENDA IMPIANTO RADIANTE g: t
CIRCUITO SERPENTINE RADIANTI MANDATA - Tubo PeX-Al-PeX @16x2 l l
LEGENDA 1! || === == = RSR]  CIRCUITO SERPENTINE RADIANTI RITORNO - Tubo PeX-Al-PeX @16x2
— GIUNTO DI FRAZIONAMENTO
1) Battiscopa GIUNTO DI DILATAZIONE
@ 9) Fascia perimetrale COLXX  COLLETTORE IMPIANTO RADIANTE COMUNE DI FIRENZE
X( ) ' - o = - = Qualora fosse necessario prevedere giunti di frazionamento per una profondita Responsabile Unico del Procedimento:
/ 3) Interasse di posa SUPERFICIE RADIANTE di circa 1/3 dello spessore del massetto. Ing. Michele Mazzoni
e Sl 5 4) Tubo PeX-Al-PeX @16x2 Giunto di frazionamento
o o _ Promotore:
.. 5) Pannello preformato senza isolante M ] . L
SRR ol I con adesivo DETTAGLI COSTRUTTIVI E PRESTAZIONALI Crematorio di Firenze S.p.A.
7 IAOAR _ ISOLARE LE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO SUI COLLETTORI VALORI DI PROGETTO IMPIANTO RADIANTE A NORMA UNI EN 1264 -
/ /////% ol ~ 6) Sottofondo
[¢e]
T #MA 7) Coibente (escluso) CONDIZIONI LIMITE DI TEMPERATURA @ @ @ @ P RO POSTA D I P ROG ETTAZ I O N E
SR I S 0K R R L e L e
@ \@ sp. 6 cm Pt-2 cm Pp Temp. max superficiale pavimento | Temp. ambiente Resa termica (W/mg) CO ST R U Z I O N E E G ESTI O N E D E L
Zora i seggono:29°C 0'c 10 NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE
Zone perifieriche: 35 °C 20°C 175.41 (ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)
Zone bagni e simili: 33 °C 24°C 100 La modalita con cui i giunti dilatazione vengono scelti e realizzati, deve tener conto oltre ai limiti imposti dalla normativa
vigente (sulle soglie delle porte; superfici maggiori di 40mgq; locali con forma regolare e rapporto massimo dei lati di 1/2;
Resistenza termi ivestiment
osToza Temica max rvestmen 0o maKIW superfici con lati maggiori di 8 m) anche dalla natura del massetto, dal suo spessore, dal tipo di rivestimento finale di PROGETTO ESECUT/ VO
Temperatura max di mandata 55°C tutte le strutture. (Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)
DETTAGLIO TIPOLOGICO DEL COLLETTORE CON RELATIVA CASSETTA
. . OPERE DI FASE 1
NOTA T: COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE DELLIMPIANTO POSA DEI GIUNTI DI DILATAZIONE E FASCE PERIMETRALI
. 1. RIEMPIMENTO IMPIANTO L"inserimento della fascia perimetrale deve essere effettuata su tutto il perimetro dei locali per assorbire i movimenti della gettata; sullo stesso principio, i giunti di dilatazione
N° vie Larghezza Larghezza collettore ~— Riempire I'impianto procedendo un circuito alla volta avendo cura di sfiatare tutta l'aria presente all'interno delle tubazioni. devono essere previsti per suddividere locali di superficie maggiore di 40 mq, per lati di locale maggiori di 8 mt e sulle soglie delle porte (secondo UNI EN 1264-4).
colletiore colletore con valvola a sfera Sia i giunti che le fasce perimetrali devono essere a filo con la superficie del rivestimento; inoltre occorre eseguire il rifilo delle fasce solo a posa del pavimento avvenuta. o . »
A B N 2. COLLAUDO _ Impianti elettrici meccanici:
N Il collaudo dovra essere fatto portando la pressione interna dell'acqua ad un valore di 2 volte la pressione di esercizio (in ogni caso di almeno 6 bar). HYDEA spA. . . Managemen! = M&E srl
. . g Il collaudo dovra essere eseguito prima della posa del massetto. I}m e e g s
! Engineering
2 123 228 . Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999) i
3 B”.'AN(.HAMENTQ DELL l.MP.lANTO . . . . . . - G i t Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818 Ing PaOIO Bonacorsi
3 173 278 Bilanciare ogni singolo circuito agendo sul misuratore di portata posto su ogni uscita dal collettore in funzione della lunghezza del circuito. \Q / uaina corrugata Strutture:
8 Ing. PAOLO GIUSTINIANI
4 223 328 nLLg |
; )a - ai Arch. ALESSANDRO SCARPONI progeft
6 323 428 NOTA 2: POSIZIONE COLLETTORI Tubazione Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Stefano Valentini
e u Arch. Giorgio Salimbene Geologia - geotecnica:
7 373 478 1. La posizione dei collettori & calcolata valutando I'ingombro dei collettori previsti a progetto. Eventuali modifiche / Geol. Lorenzo Cirri
o 423 508 g_‘& LAY - nel sisterma radiante potrrebbe influenzare le caratteristiche di ingombro degli stessi. )
FZaTRiAN\ s : T :
° 473 578 £ 2. Tutti i collettori saranno installati in cassette di contenimento oppure fissati alla parete e incassati nel cartongesso. L~ Giunto di dilatazione Elaborato:
10 523 628 3. Dall'impresa dovra essere effettuata opportuna verifica circa lo spessore della parete di contenimento della cassetta N U OVO TE M P | O C R E MATO R | O
11 573 678 affinché siano garantite le caratteristiche prestazionali acustiche e dell'eventuale resistenza al fuoco delle pareti.
12 623 728 i i
Fascia perimetrale PIANTA PIANO TERRA
NOTA 3: SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI
1. TUBAZIONE RADIANTE PAVIMENTO: tubazione i Itistrato PeX-Al-PeX & barri ti ossi int ' 0/ 00 DETTAGLIO POSA IMPIANTO RADIANTE
TL : tubazione in multistrato PeX-Al-Pe con barriera anti ossigeno interna. ; SCALA 1:5 1:1
Le dimensioni del collettore sono puramente indicative e dovranno essere verificate sulla base Diametro @ 16x2 mm ALA OVEST
delle specifiche costruttive del Produttore del sistema radiante 2. SISTEMA A PAVIMENTO: lastra preformata per pannello a bugne senza isolante, con adesivo preapplicato sul lato a COMMESSA RESPONSABILE DI COMMESSA DATA PRIMA EMISSIONE
contatto con l'isolante sottostante. Specifico per tubazioni @ 16mm. Isolante escluso dalla fornitura. Pannello bugnato ED 029 PAOLO GIUSTINIANI LUGLIO 2015
Rivestimento con pavimentoi in cls tipo industriale sp. 12 cm e finitura al quarzo escluso dalla fornitura. —
REVISIONE DATA REDATTO Sistema Qualita certificato da:
A LUGLIO 2015 PAOLO BONACORSI per tut';‘i. |g;)1r7t)ie|:;|( ngiendali
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LEGENDA IMPIANTO RADIANTE

MSRl  CIRCUITO SERPENTINE RADIANTI MANDATA - Tubo PeX-Al-PeX @16x2
—————— RSR|  CIRCUITO SERPENTINE RADIANTI RITORNO - Tubo PeX-Al-PeX @16x2

—— GIUNTO DI FRAZIONAMENTO
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COLXX  COLLETTORE IMPIANTO RADIANTE
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COMUNE DI FIRENZE

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Michele Mazzoni

Promotore:
Crematorio di Firenze S.p.A.

PROPOSTA DI PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE

(ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)

PROGETTO ESECUTIVO

(Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)
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Engineering email : p

Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999) |ng Pa0|0 BOﬂ&COfSi

Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818

Ing. PAOLO GIUSTINIANI
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