HYDEA Firenze

LEGENDA BOCCHETTE E TERMINALI AERAULICI DI MANDATA
— DIFFUSORE LINEARE A ”"X” FERITOIE DI
2 R 2 LUNGHEZZA Y” METRI, CON SERRANDA ) ] ] R, . et
I — = DI TARATURA PER LANCIO ORIZZONTALE, FLX - CONDOTTO FLESSIBILE SPIROIDALE in laminato di T ahamioda s
oo oRZZ a0 LN L ez E VERTICALE. PER MANDATA E RIPRESA L e o : I il
VISTA ORIZZONTALE : : alluminio con armatura in filo d'acciaio armonico. L& 11 '
PORTATA ARIA: 50—100 mc/h | ATTACCHI: %8120 mm WA Bt 1 31
dP MAX: 30 Pa/ ALTEZZA DIFF.+PLENUM: 190 mm H'“*ﬁw ﬂfp-f.'.'-ﬂlf'ﬂlﬂ-'-';'!1'|'I-;|"h;uﬂm,
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 1000 mm o H e O L
PORTATA ARIA: 100-200 mc/h | ATTACCHI: %6150 mm
dP MAX: 30 Pa ALTEZZA DIFF.+PLENUM: 220 mm
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 1000 mm
PORTATA ARIA: 200-300 mc/h | ATTACCHI: %6150 mm
dP MAX: 30 Pa ALTEZZA DIFF.+PLENUM: 220 mm
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 1000 mm
PORTATA ARIA: 300—400 mc/h | ATTACCHI: x6180 mm
RS B G |MEmarreneweds, o
: 35 : mm
PORTATA ARIA: 75—150 mc/h | ATTACCHI: 2x6120  mm FLXC - CONDOTTO FLESSIBILE SPIROIDALE
fwaMax: 32 &5 | toncrezza: MM TERMOISOLATO in laminato di alluminio con isolamento e
PORTATA ARIA: 150—300 mc/h | ATTACCHI: 2x¢150 mm in fi ! iai i i
PORTATA 1 me/h | ATIACCHE o enon: 232 mm arr_natura in filo d'acciaio armonico. Coerotf[o |_ntern(_)
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 1500  mm FHE i/ coibentato esternamente con materassino in fibra di vetro.
: - ATTA! : 2x®150 . . . .. .
6P Wi e S0TH0 315(/ ;‘ ALTEZIR DIFF.+PLENUM: 290 mm moo(},ﬂik RIC ) Protezione esterna in tessuto di alluminio e poliestere
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 1500 mm T400mc/h- . . .
PORTATA ARIA: 450-600 mc/h | ATTACCHI: 2x8180  mm Zigg% ”nforzatol da fibre di Vetlro' . )
N as() | Conerezza O ES80 NOTA. Ciascun tratto di canale sara lungo al massimo 1,5 m
PORTATA ARIA: 100-200 mc/h | ATTACCHI: 3x8120  mm
DLI[C] dP MAX: 30 Pa ALTEZZA DIFF.+PLENUM: 190 mm
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 2000 mm
PORTATA ARIA: 200-400 mc/h | ATTACCHI: 3x8150  mm
NS R G |Mmarenewe s, o i =
: 35 : mm
FORTATA ARIA 00600 me/n | ATTAGCH 58150 mm DETTAGLIO RECUPERATORE STATICO DI CALORE REC-01
DL3[C] dP MAX: 30 Pa ALTEZZA DIFF.+PLENUM: 220 mm
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 2000 mm
PORTATA ARIA: 600—800 mc/h | ATTACCHI: 3x8180  mm
e Ea"MiAk: %8 ES(A) LUNGiezzn. M 2800 mm Struttura portante Aluzink |Velocitd ventilatore 3
PORTATA ARIA: 125-250 mc/h | ATTACCHI: 4x8120  mm Bacinelle ABS Portata — Prevalenza (media vel.).  1500mc/h — 140Paq
S E@AMﬁﬁx; %g SE(A) beNEGZfézzD,'JF"LPLENUM' %?,80 o Struttura profilati estrusi d’alluminio sagomati |Potenza motore installato 2 x 350 W (230/1/50)
PORTATA ARIA: 250-500 mc/h | ATTACCHI: 4x0150  mm Polietilene 20 mm i fi i
56 FORTATA 2 F,0/ A e PLENUM: ang mm N Is‘olome‘ntc? Classe di filtrazione su mandata F7
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 2500 mm Dimensioni 1380x500x960
ESRE&A: ARIA: 280'750 g‘a"/h ﬁHé%%EI:DIFF.+PLENUM: 32%150 o \ Totale Peso Stimato kg 150 |Recuperatore dotato di commutatore locale delle velocita
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 2500 mm
PORTATA ARIA: 750—1000 mc/h | ATTACCHI: 4x8180  mm
DL4D] dP MAX: 30 Pa ALTEZZA DIFF.+PLENUM: 250 mm
LWA MAX: 35 db(A) | LUNGHEZZA: 2500 mm ¥ 1380 "y
1200/4,17 1200/4,17 255
—l BOCCHETTA IN ALLUMINIO DI MANDATA A 400x200 400x200 =y
N A Ed DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI N
] CON SERRANDA DI REGOLAZIONE .l N
VSTA ORIZZONTALE L cuwomn (IDONEA ANCHE IN ASPIRARAZIONE)
PORTATA ARIA: 350 mc/h  (dPmax: 30Pa N /] =]
DIMENSIONI:  300x160 mm/ ( ) GRMC | | | 3 3
1200me/h ~
PORTATA ARIA: 550 mc/h dPmax: 30Pa
DIMENSIONI:  500x160 mm/ ( ) .
<
PORTATA ARIA: 900 mc/h dPmax: 30Pa
DIMENSIONI: ~ 800x160 mm/ ( ) VISTA LATERALE
PORTATA ARIA: 1100 mc/h  (dPmax: 30Pa o N
DIMENSIONI: ~ 1000x160 mm/ ( ) o i — i
N
PORTATA ARIA: 1500 mc/h  (dPmax: 30Pa
DIMENSIONI: ~ 1500x160 mm/ ( ) 2| >
PORTATA ARIA: 2100 mc/h  (dPmax: 30Pa ; é g
DIMENSIONI: ~ 2000x160 mm/ ( ) N s o
O
PORTATA ARIA: 2500 mc/h dPmax: 30Pa) ( | | (¢ MY — — —— A" s, s, s, ks N\ @ | s eRemsRssmmm e meeey | r————— 1 ———— <]
DIMENSIONI: ~ 2500x160 mm/ ( ) i 1| T v
|
PORTATA ARIA: 550 mc/h dPmax: 30Pa VARIA N\ \ = e e —I_l 3
DERGONE ™ 30040 M (€ ) 80mc i_ : - K
Yol \39'? | J
PORTATA ARIA: 850 mc/h  (dPmax: 30Pa) | s [ = L - | <
DIMENSIONI: ~ 500x240  mm (= ) L a N e e— T— L
|
PORTATA ARIA: 1700 mc/h  (dPmax: 30Pa | 310 1380
B02[c] DRSO 1000x240 A" ¢ ) #109  — ¥ A
VARE] 3 VISTA FRONTALE VISTA DALL’ALTO SC AL A '| . ZO
LEGENDA SIMBOLOGIA CANALI ARIA 150r7c/h . 0O .
et
|
m GANALIZZAZIONE AERAULICA DI MANDATA (COIBENTATA) E CANALIZZAZIONE AERAULICA DI RIPRESA 2150 1
|
| e WNAD]
E CANALIZZAZIONE AERAULICA DI IMMISSIONE (P.AE.) (COIBENTATA) E CANAUIZZAZIONE AERAULICA DI ESPULSIONE : venﬁl:t?,,re@ H a orologio si q.e. Q
————— FE==30100
@ CANALIZZAZIONE AERAULICA DI IMMISSIONE (RIVESTIMENTO EI 120) %
COMUNE DI FIRENZE
I CANAUZAZIONE FLESSIBILE DI MANDATA (COIBENTATA) I CANAUZZAZIONE FLESSIBILE DI RIPRESA . . .
é) Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Michele Mazzoni
LEGENDA BOCCHETTE E TERMINALI AERAULICI DI RIPRESA
2 ] @ [VARIX] . L.
7N [ — Crematorio di Firenze S.p.A.
VISTA LATERALE  VISTA ORIZZONTALE
PORTATA ARIA: 30—60 mc/h
VARIA] DIMENSIONI: 2150 mm
ATTACCO: #100 mm

PORTATA SRIA 60- 100 e/ PROPOSTA DI PROGETTAZIONE

mm
ATTACCO: ?150 mm }
TARC] DENSONR: 3905200 me/h \1,§§()Mmh COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
ATTACCO: 9200 mm
7 s GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE NUOVO TEMPIO CREMATORIO DI FIRENZE
E " == N o Teon VERRrA s Re, 20 mm (ai sensi dell'art.37 bis e ss. L.109/94)
— L ccern RIFERIMENTO OFFICINE VOLTA S.p.a. T2 NS

PORTATA ARIA: 50-100 mc/h (dPmax: 20Pa)

DMENSION 280480 v PROGETTO ESECUTIVO

PORTATA ARIA:  100-200 mc/h (dPmax: 20Pa) - . .
DIMENSIONI:  320x120  mm i i, (Progetto Definitivo approvato dalla G.C. con Delibera n.2013/g/00308 del 25/9/2013)

PORTATA ARIA:  250-400 mc/h (dPmax: 20Pa)
DIMENSIONI: 400x200 mm

2 2 2 2 )
al al al al al
(™ = = (@] =]

»
BICB)/IRETI\?-SI-Q)IGRIA: g§8—26§>c()) mc/h (dPmax: 20Pa) o 2| n
: X mm DL3 > DL3
womern OPERE DI FASE 1
PORTATA ARIA: 650-950 mc/h (dPmax: 20Pa) v

DIMENSIONI: 600x240 mm

600/4,17
SRR Bl e (e 209 /
DL3[B]
", CRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE 600me/h §00me/h I Impian ltiii meccaric
- INCLINATE A 45" AVENTI PASSO 40 anagement N E srl
§z Ee =x CON_RETE ANTITOPO/ANTIVOLATILE € [ENYIDZEA et e o oz
GRANDEZZA SERRANDA Dl SOVRAPPRESS'ONE via del Rosso Fiorentino, 2/g - 50142 Engineering email : po ster@meesrl.com
VISTA LATERALE.  VISTA ORIZZONTALE RIFERIMENTO OFFICINE VOLTA S.p.a. Direttore Tecnico (Art. 53 D.P.R 554 21 Dicembre 1999) Ing. Paolo Bonacorsi
PORTATA ARIA: 600 mc/h (dPmax: 33Pa) Dott. Ing. Paolo Giustiniani-Ordine Ingegneri di Firenze n° 1818 )
SUP. LIBERA: 5 dmg Strutture:
DIMENSIONI:  400X200 mm Ing. PAOLO GIUSTINIANI
PORTATA ARIA: 1000 h dPmax: 33P '
Cop, Lmemae 10 froq" (@Pmax: 33Pa) Arch. ALESSANDRO SCARPONI progefti
DIMENSIONI:  400X400 mm
PORTATA ARIA: 1500 h dPmax: 33P i i i i ione: ini
SUP. LIBERA: 15 Z”rﬁé (dPmax a) Coordlnator_e per_la Slcure_zzalnfase di progettazione: Ing_ Stefano Valentini
DIMENSIONI:  600X400 mm Arch. Giorgio Salimbene Geologia - geotecnica:
SRH) BB e 3000 mefh  (dPmax: 33Pa) Geol. Lorenzo Cirri
DIMENSIONI:  880X520 _mm
LEGENDA UNITA' DI VENTILAZIONE Elaborato:
SelA VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA SPECIFICO NUOVO TEMPIO CREMATORIO
'E' . PER IMPIEGO IN AMBIENTE RE‘(SIDENZIALE )
VNA[X CON VARIATORE DI VELOCITA” (ACCESSORIO
o PIANTA PIANO TERRA
Rif.: Soler & Palau mod. TD—SILENT
. PORTATA MAX |PREVAL. MAX |[POTENZA ELETTR. MAX]PRESSIONE SONORA [DIAM. ATTACCO IMPIANTO RICAMBIO ARIA
VNAIA
[mc/h): 180 | [Pal: 100 [W]: 30 (230/50/1ph) | [dB(A)):24 (@ 3 mt)|[mm]:100 SCALA 1100
5 PORTATA MAX |PREVAL. MAX |POTENZA ELETTR. MAX|PRESSIONE SONORA [DIAM. ATTACCO .
VNA
[mc/h): 240 |[Pal: 140 [W]: 30 (230/50/1ph) | [dB(A)):24 (@ 3 mt)|[mm]:100
. PORTATA MAX |PREVAL. MAX |POTENZA ELETTR. MAX|PRESSIONE SONORA [DIAM. ATTACCO COMMESSA RESPONSABILE DI COMMESSA DATA PRIMA EMISSIONE
VNA[C
[mc/h): 350 |[Pal: 140  |[W]: 46 (230/50/1ph) | [dB(A)]: 24 (a 3 mt)|[mm]:125 ED 029 PAOLO GIUSTINIANI LUGLIO 2015
. PORTATA MAX |PREVAL. MAX |POTENZA ELETTR. MAX|PRESSIONE SONORA [DIAM. ATTACCO —
VNA
[mc/h): 600 |[Pa]: 270  |[W]:50 (230/50/1ph) | [dB(A)]:24 (a 3 mt)|[mm]:160 REVISIONE DATA REDATTO Sistema Qualita certificato da:
. PORTATA MAX |PREVAL. MAX |POTENZA ELETTR. MAX|PRESSIONE SONORA [DIAM. ATTACCO N OI7SHYDE >,
VNAIE r tutti i processi aziendali
[mc/h]: 800 |[Pa]: 270  |[W]:95 (230/50/1ph) | [dB(A)]: 24 (@ 3 mt)|[mm]:200 A LUGLIO 2015 PAOLO BONACORSI per tutti i processi aziendal

nome file: IM024-025-026 - IMPIANTO RICAMBIO ARIA - Revll.dwg




