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PREDISPOSIZIONE PER DISTRIBUTORI

AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI

TV

TV

FORO A PAVIMENTO Ø720

FORO A SOFFITTO Ø 550

PER CAMINO 2° FORNO

FORO A SOFFITTO Ø 550

PER CAMINO 1° FORNO

FORO A SOFFITTO Ø 550 PER

PREDISPOSIZIONE CAMINO

3° FORNO

FORO A PAVIMENTO

FORO SULLA SOLETTA INCLINATA

DI COPERTURA

BOTOLA NEL CONTROSOFFITTO

PER ISPEZIONE IMPIANTI

DIM. 0.70 X 0.80

BOTOLA NEL CONTROSOFFITTO

PER ISPEZIONE IMPIANTI

DIM. 0.70 X 0.80

TV

FORO A PAVIMENTO Ø720

FORO A PAVIMENTO Ø720

BALLATOIO

PARETE TIPO M01

RIVESTITA CON LASTRA

IN CARTONGESSO

PARETE TIPO M01

RIVESTITA CON LASTRA

IN CARTONGESSO
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RINGHIERA METALLICA
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PARAPETTO METALLICO
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STRIP LED AD INCASSO

STRIP LED AD INCASSO
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